
Kronenbreite
7.50

Fahrbahn
6.00

Gehweg
1.50

Fahrbahnaufbau:

4 cm
10 cm

min. 51 cm
65 cm

Asphaltbeton AC 8 D N, 96 kg/m²

bit. Tragschicht AC 32 T N, 240 kg/m²

Frostschutzschicht, gebr. Mineralgemisch 0/45

Gesamtaufbau

Gehweg:

8 cm
4 cm

15 cm
min. 38 cm

65 cm

Betonpflaster mit Natursteinvorsatz
Brechsand-Splittgemisch 0/5
Schottertragschicht 0/45
Frostschutzschicht, gebr. Mineralg. 0/45

Gesamtaufbau
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RQ1 Achse 1 0+ 095

RQ 2 Achse 2 0+ 080
Kronenbreite

4,00

Fahrbahn
3.7

Fahrbahnaufbau:

4 cm
10 cm

min. 51 cm
65 cm

Asphaltbeton AC 8 D N, 96 kg/m²

bit. Tragschicht AC 32 T N, 240 kg/m²

Frostschutzschicht, gebr. Mineralgemisch 0/45

Gesamtaufbau

Granitrundbordstein
15/22, gesägt und gestockt,

maschinell gefast

Granitrundbordstein
15/22, gesägt und gestockt,

maschinell gefast
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